
长上应急字〔2024〕31号

     长治市上党区应急管理局
     长治市上党区地方煤矿安全监督管理局

关于切实做好2024年度汛期煤矿安全防范工作的通   知

各五人巡查组，各主体企业、煤矿：

据气象部门预测，2024年汛期，我区降水量较常年同期偏多，出现区域性极端强降水过程并引发洪涝和次生性地质灾害风险加剧。为有效预防暴雨、大风、雷电等自然灾害风险，坚决防范遏制煤矿水害事故发生，确保煤矿安全度汛，根据长治市应急管理局长治市地方煤矿安全监督管理局《关于转发做好2024年度汛期煤矿安全防范工作相关要求的通知》（长应急函〔2024〕78号）要求，结合我区煤矿实际情况，现将全区煤矿雨季“三防”工作通知如下：
加强组织领导，重视汛期煤矿安全防范工作

为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实全国、全省防汛工作视频会议精神，充分认清煤矿水害风险严峻复杂的现实问题和抓好水害防治工作的极端重要性，高度警惕灾害性天气风险，加强全区煤矿雨季“三防”工作，区应急管理局成立煤矿雨季“三防”工作领导组：

组  长：景小炜（党委书记、局长）

副组长：翟利兵（党委副书记、政治部主任）
            李继君（党委委员、副局长）

秦旭兵（党委委员、副局长）

张晋敏（党委委员、执法队常务副队长） 
领导组下设办公室，办公室设在综合二股,办公室主任由副局长李继君兼任，雨季“三防”日常工作由综合二股承担，负责组织全区煤矿雨季“三防”工作指导及相关资料的收集汇总工作。

各主体企业、煤矿要成立以主要负责人（法定代表人、实际控制人）为组长的雨季“三防”领导小组，有建设项目的矿井要将项目负责人列入领导组，要制定雨季“三防”工作方案，明确各单位、各部门、各岗位职责任务，落实防汛工作责任和措施，保障煤矿安全度汛。
二、加强风险研判，开展汛前煤矿隐患排查整治
各主体企业、煤矿要结合全省矿山安全生产集中排查整治行动和煤矿隐蔽致灾因素普查治理专项排查整治，及早安排部署，5月底前组织一次自查自改，全面排查和整治各类汛期安全风险隐患和隐蔽致灾因素。一是排查煤矿各类水害致灾因素，包括矿区、井田及周边对矿井开采有影响的河流、湖泊、水库、水塘、淤地坝等地表水系和有关水利工程的汇水、疏水、渗漏情况，采矿塌陷区、地裂缝区，地表及边坡上的防排水设施、山谷、堤坝、沟渠、排水沟等情况，井田内及周边采（古）空区积水、废弃老窑（井筒）、水源井、未封堵（封闭不良）钻孔、含水体富水性、断层、陷落柱含（导）水性等致灾因素情况，及时填实地表采动裂缝和塌陷坑，严格落实修筑堤坝、开挖沟渠、构筑挡水墙、疏排水、探放水、注浆加固等措施，建立完善地面疏水、防水和排水系统，防止洪水灌井、溃水溃沙。二是排查《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范》（DB14/T2248-2020）中明确的六种情形水害风险情况，严格落实水害治理措施。三是排查超层越界开采、防隔水煤柱留设情况，影响生产安全的防水闸墙、密闭墙构筑及质量情况，采取注浆、加固等设施。四是排查水仓、沉淀池和排水沟渠中的淤泥淤堵情况并及时清理。五是排查矿井正常和应急排水系统、供电系统运行情况，汛前要对所有排水泵及相配套的设备组织一次检测检验，并开展水泵联合排水试验，保证其正常运行。六是排查变（配）电设施、油库、瓦斯抽采泵房、高大或者易受雷击的建筑以及矿井安全监控系统等装设的防雷电装置完好情况，排查和维护供电线路，进行高压电气预防性试验及防雷检测，确保防雷设施及各类保护功能完好、双回路供电可靠。七是排查供水管路、通讯线路、压风管路“三条生命线”和运送（提升）人员“运输线”及运输设备，确保正常、可靠，保持安全出口畅通。汛前风险隐患排查整治要建立风险隐患、责任、整改措施“三个清单”和工作台账，逐条逐项限时整改。各矿排查整治结束后，在5月底前，将汛前隐患排查整治报告和《长治市上党区2024年度汛期煤矿安全风险隐患排查表》报区局综合二股。

三、完善应急预案，落实汛期煤矿应急工作机制

各主体企业、煤矿要严格落实国家、省有关规定要求，完善防汛专项应急预案，细化煤矿防汛应急工作细则；要建立健全防汛工作组织机构及领导小组，明确职责和任务，并明确专职分管负责人，做到领导、责任、人员、措施、资金到位；要建立防汛应急抢险队伍，储备必要的抢险救灾设备和物资；5月底必须至少开展一次水害应急演练，受老（古）空水威胁矿井必须组织1次透水事故应急演练，切实提高应急处置能力；要开展全员应急知识、技能教育培训，将各类水害事故征兆情形纳入岗前培训、班前会等，让每一名矿工熟练掌握各类重大变化报告、紧急情况撤人情形、各情况各位置下的避灾线路；要强化警示教育，组织职工集中观看典型水害事故警示教育片，让职工“看明白、想明白、干明白”，严防冒险蛮干。要健全完善并严格落实汛期应急“五制度一预案”，即：领导到岗带班和关键岗位24小时值班制度、强降雨过程中重点部位检查巡查制度、灾害或险情信息报告制度、灾害性天气预报预警制度、极端天气条件下紧急停产撤人制度，发现重大险情或事故，立即启动应急预案。煤矿主要负责人必须赋予所有现场作业人员、带班值班人员出现事故征兆等紧急情况及时撤人的权力，出现事故征兆等紧急情况时，所有现场作业人员、带班值班人员无需请示，有权第一时间撤人，并在确保安全的前提下向矿调度室汇报。

四、完善预警系统，强化汛期煤矿安全防范工作

各主体企业、煤矿要深刻吸取近几年省内外汛期煤矿水害事故教训，提前认真研判每轮暴雨雨中、雨后给煤矿安全生产带来的风险隐患及安全影响，尤其是要强化暴雨、洪水、大风等极端天气导致煤矿灾害情况发生重大变化和出现事故征兆情况的风险研判和安全防范，确保防、关、停、撤、转、救等措施落实到位。要建立完善覆盖本单位全部区域和全体人员的信息传播渠道，相关责任人在接收到气象灾害预警信息后，及时传播并按有关规定组织做好防灾避险工作。要加强汛期带班值班，安排专人观测井下涌水量变化情况，对井田范围内重点部位实施不间断巡查和监测监控。现场作业人员发现矿井涌水量、长观孔水位变化幅度达到20%以上，井下出现突水点等灾害情况发生重大变化时应及时报告，煤矿分管负责人、带班值班矿领导或主要负责人接报后应及时组织有关人员进行分析研判，查明原因，制定防范措施，消除事故隐患。要严格落实事故征兆紧急撤人制度，煤矿井下出现煤层变湿、挂红、底鼓、淋水加大（含砂）等透水、突水、溃水征兆， 井田及周边地面积水坑水位突然下降并溃入井下，暴雨、洪水等自然灾害预警等级为红色（一级）、橙色（二级），必须及时撤出危险区域作业人员并报告，煤矿主要负责人接报后应立即组织煤矿总工程师等相关人员进行分析研判并采取果断处置措施，并在做好安全保障的情况下到现场指挥排除险情。发生事故或重大险情，要第一时间向煤矿安全监管监察部门报告，特别是发生较大以上事故和重大涉险事故的要先电话快报、再核情况，严禁“挤牙膏式”报告事故，坚决杜绝瞒报、谎报、迟报事故。要认真落实国家矿山安全监察局《防范遏制煤矿水害事故若干措施》有关要求，正常生产建设煤矿必须安设水害预警监测系统，实现水害防治感知数据联网和水害风险在线监测，对矿井涌水量、钻孔水位、矿区降雨量等异常情况进行实时预警；凡是放顶煤开采后有可能与地表水、老空水、强含水层、离层水、松散含水层导通的，严禁采用放顶煤开采；严禁在暴雨、洪水等极端天气条件下安排人员入井作业；严禁开采各类防隔水煤（岩）柱。要强化与水利部门沟通联系，附近河流、水库出现超警戒水位或进行泄洪时，严禁安排人员入井作业。要深刻吸取双回路断电事故教训，加强与供电部门沟通，确保供电电源和线路可靠，防止无计划停电造成事故。每一次暴雨后，煤矿企业都要开展一次隐患排查，巡查地表、井下、边坡等是否发生变化，确认隐患消除后，方可恢复作业。要加强现生产系统与老窑废弃井巷、采（古）空贯通区段的密闭墙监测工作，观测密闭墙的牢固程度、防隔水性、涌水量变化及渗水情况，汛期内严格执行“一班三检”制度，一旦发现险情，及时预警并撤出井下所有作业人员。要加强与周边相邻矿井信息沟通，发现异常情况可能影响相邻矿井时，立即发出预警。

五、严格开展执法检查，守牢汛期煤矿安全屏障

6月上旬，各五人巡查组对辖区内所有煤矿开展1次全覆盖汛前检查，检查文书和排查表报区局综合二股。区局综合检查组按检查计划对煤矿防汛工作开展情况进行抽查。区局各综合检查组和五人巡查组要科学研判煤矿重大水害风险，聚集重点煤矿，重点采掘工作面、关键时段，开展精准执法检查。在执法过程中，对明知有水患而冒险组织作业、重大水患治理不到位、现有矿井排水系统能力不能满足排水需要、不严格执行停产撤人制度等情形的煤矿，一律停工停产整顿。对风险研判和隐患排查走过场、未按要求配齐配足防汛抢险救援物资、不严格执行井下探放水措施、“一探一视频”系统未按要求安设运行，或对水害事故信息迟报、瞒报、谎报、漏报的，要依法依规对企业和企业负责人从重从严处理。

附件：《长治市上党区2024年度汛期煤矿安全风险隐患排查表》
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